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Kapitola 1

K tomuto dokumentu Navod k obsluze
$200/S300

K tomuto dokumentu

EFI
Zarizeni spinajici vystupni
signal (0SSD)

Prectéte si peclivé tuto kapitolu jesté predtim, neZ zaénete pracovat s dokumentaci a s
$200/S300.

11 Funkce tohoto dokumentu

Upozornéni pro vyrobce stroje

Tento navod k obsluze poskytuje vyrobci resp. provozovateli stroje podkladové materialy
pro vypracovani dokumentace k obsluze stroje ohledné bezpecnostniho laserového
skeneru S200/S300 integrovaného v systému. Referen¢ni dokument k tomu je provozni
navod, jak je popsano v ¢asti 1.3.

Upozornéni pro kone¢ného uzivatele (provozovatele stroje a obsluhu stroje)

Tento navod k obsluze podava informace vyhradné k bezpeénostnimu laserovému skeneru
S$200/S300, ktery je integrovan do stroje. Nepodava navod k obsluze stroje, systému nebo
bezobsluzného voziku, do kterého je nebo bude bezpecnostni laserovy skener integrovan.

1.2 Cilova skupina

Tento navod k obsluze se zaméruje na osoby, které vypracovavaji navody k obsluze pro
stroje, které maji byt chranény jednim nebo vice bezpe€nostnimi laserovymi skenery
$200/S300.

Zaméruje se také na osoby, které obsluhuji stroj, systém nebo bezobsluzny vozik, ktery je
chranén jednim nebo vice bezpecnostnimi laserovymi skenery S200/S300.

1.3 Rozsah platnosti

Tento navod k obsluze plati pro bezpecnostni laserovy skener S200/S300 s nasledujicimi
Gdaji v poli Operating Instructions na typovém Stitku:

e S200: 8011690

e S300: 8010946 nebo 8010946 AE Q734

1.4  Uroven informaci

Tento navod k obsluze obsahuje informace o bezpecnostnim laserovém skeneru
S$200/S300. Obsahuje tyto casti:

e zkousSeni

e (drzba

e diagnostika zavad a jejich odstranéni

V zasadé plati, Ze pri provozu S200/S300 je nutné dodrzovat pfislusné normy a zakony.

1.5 Pouzité zkratky

Enhanced function interface = bezpecna komunikace se zafizenim SICK

Output signal switching device = signalni vystup ochranného zafizeni, ktery se pouzije k
vypnuti nebezpecného pohybu

4 © SICK AG e Industrial Safety Systems ¢ Némecko ¢ VSechna prava vyhrazena 8011787/07-07-06
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1.6 Pouzité symboly

Upozornéni  Upozornéni informuji o zvlaStnostech zafizeni.

, ::’ C Indikatory na dv|splf:J| zobrazuy stav/?-segmentoi/eho displeje S200/S300:
Neprerusované zobrazeni znaku, napr. 8
J8F Blikajici zobrazeni znaku, napfr. 8
[LJcl@]  stiidavé zobrazeni znak(, napt. L a 2

@ ®) (V)  symboly LED popisuii stav diody LED:

Dioda LED ,,0SSD jsou ve stavu VYPNUTO" sviti nepferuSovanym svétlem.
JMC  Blika LED ,zavada/zneGisténi.
LED nesviti.

» Provedte E  Pokyny k provedeni jsou oznaceny Sipkou. Pozorné si je pfectete a Fid'te se jimi.

C§ Varovani!
Varovani Vas upozoriuje na konkrétni nebo mozné nebezpeci. Vénujte mu pozornost
VAROVANi @ provedte prislusné opatrfeni - ochrani Vas to pred Grazem.

Varovani si pozorné prectéte a Fidte se jimi!

8011787/07-07-06 © SICK AG e Industrial Safety Systems ¢ Némecko ¢ VSechna prava vyhrazena 5
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K bezpecnosti

fﬁ Respektujte bezpecnostni upozornéni!

Radné pouZivani bezpeénostniho laserového skeneru $200/S300 zajistéte dodrzovanim
VAROVAN| nasledujicich bod(.

CLASS 1 PREKLAD OBSAHU VYSTRAZNEHO STIiTKU PRO LASERY:

LASER PRODUCT CSN EN 60825-1:2001. Odpovida 21 CFR 1040.10
a 1040.11 s vyjimkou odchylek podle

u2 El%gggfgfdnzi%@%hd%gﬂojfeﬁ with] Laser Notice No. 50, ¢ervenec 2001.

except for deviations pursuant to
&aser Notlce No.50, July 2001.

e Tento pfistroj odpovida normam: CDRH 21 CFR 1040.10 a 1040.11 a rovné&z tak CSN
EN 60825-1 Edition 1.2:2001-08. Zde je poZzadovano splnéni nasledujiciho upozornéni:
»Upozornéni - pokud se pro obsluhu nebo sefizeni pouziji jina nez zde uvedena zafrizeni,
nebo se pouZiji odlisné pokyny k ¢innosti, mlze to vést k nebezpecné expozici zareni!“

¢ Pro pouziti bezpecnostniho laserového skeneru S200/S300 a rovnéz tak pro
opakované technické kontroly plati narodni/mezinarodni pravni predpisy, zejména E
- smeérnice o strojich 98/37/ES (nafizeni viady ¢.24/2003).

- smérnice o pouZivani pracovnich pomUlicek 89/655/EHS
(nafizeni vlady ¢.378/2001).

- predpisy Urazové zabrany a bezpecnostni pravidla.

- dalSi pfislusné bezpecnostni predpisy.

© SICK AG e Industrial Safety Systems ¢ Némecko ¢ VSechna prava vyhrazena 8011787/07-07-06
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Pokyny ke

A\

VAROVANI

Upozornéni

A\

VAROVANI
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Pokyny ke kontrole pro obsluhu Kapitola 3

kontrole pro obsluhu

Zarizeni musi pred uvedenim do provozu zkontrolovat odbornik!

Pfed prvnim uvedenim systému chranéného bezpecnostnim laserovym skenerem
S$200/S300 do provozu, jej musi zkontrolovat a schvalit odbornik.

» Pred schvéalenim stroje vyzkouSejte, zda je pfistup k nebezpeénému prostoru resp.
k nebezpecénému mistu pIné sledovan ochrannymi zafizenimi. Po pravidelném
schvalovani zplsobilosti stroje k provozu (napf. rano pred zahajenim smény) také
zkontrolujte, zda S200/S300 radné prepne OSSD do stavu VYPNUTO, jakmile se
v ochranném poli nachazi objekt. Tato zkouska se ma provadét podél vSech okraju
ochranného pole podle predpist, platnych pro prislusnou aplikaci.

Kazdodenni kontroly

Po zapnuti provede S200/S300 inicializacni cyklus. Béhem inicializacniho cyklu se na
7-segmentovém displeji zobrazi stav zafizeni. Doba inicializace zavisi na objemu
konfiguracnich dat a ¢ini az 20 sekund. Kontrola se musi provést po spusténi senzoru.

Uginnost ochranného zafizeni musi denné provéfovat opravnéné a povérené osoby.
Kontrola se kromé toho musi provadét pri kazdé zméné druhu provozu.

Pokud se béhem kontroly vyskytnou zavady, zafizeni dale neprovozujte!

Pokud neni spIinén byt jen jediny z nasledujicich kontrolnich bod(, nesmi se na stroji dale
pracovat, resp. provozovat bezobsluzny vozik. V tomto pfipadé musi instalaci S200/S300
zkontrolovat odbornik.

» Kontrola se musi provést pro aktualné nastaveny pfipad sledovani.

» Zkontrolujte, zda jsou v mechanické instalaci fadné utazené upeviovaci Srouby a zda je
S$200/S300 fadné nasmérovano.

» Zkontrolujte, zda nejsou na S200/S300 viditelné zmény, jako napf. poSkozeni,
manipulace atd.

» Zapnéte stroj/systém.
> Sledujte postupné diody LED kazdého S200/S300.

> Pokud se pfi zapnutém stroji/systému nerozsviti alespon jedna dioda LED kazdého
S$200/S300 neprerusovanym svétlem, je tfeba vychazet z toho, Ze na stroji/systému
doslo k poruse. V tomto pfipadé se stroj musi neprodlené zastavit a nechat zkontrolovat
odbornikem.

» Pokud chcete zkontrolovat ochranné funkce celého systému béhem provozu, preruste
cilené vybrané ochranné pole. Diody LED S200/S300 pfitom musi zménit barvu ze
zelené na Gervenou a nebezpecny pohyb se musi ihned zastavit. Pouze S300: Pokud
S300, jehoz ochranné pole jste prerusili, zapne pres EFI OSSD jiného zafizeni, pak se na
tomto zafizeni musi svétlo LED zménit ze zelené na éervenou a nebezpecny pohyb zde
napojeného stroje nebo systému se musi ihned zastavit.

Tuto kontrolu opakujte na riznych mistech nebezpecného prostoru a rovnéz tak i na
vSech S200/S300. Pokud by se timto zpisobem zjistila odchylka této funkce,
stroj/systém se neprodlené vypne a necha se zkontrolovat odbornikem.

© SICK AG e Industrial Safety Systems ¢ Némecko ¢ VSechna prava vyhrazena 7



Kapitola 3 Pokyny ke kontrole pro obsluhu Névod k obsluze
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> U stacionarnich aplikaci se kontroluje, zda nebezpecné prostory vyznacené na podlaze
odpovidaji tvardm ochranného pole naprogramovanym v S200/S300 a pfipadné
mezery se ochrani pfidavnymi bezpecnostnimi opatrenimi. V pripadé mobilni aplikace se
kontroluje, zda pohybujici se bezobsluzny vozik skuteéné véas zastavi u hranic
ochranného pole, nastavenych v S200/S300 a uvedenych na informacénim Stitku na
bezobsluzném voziku, nebo zobrazenych v konfiguracnim protokolu. Pokud by zde doslo
k odchylce, stroj/systém/bezobsluzny vozik se neprodlené zastavi a necha se
zkontrolovat odbornikem.

8 © SICK AG e Industrial Safety Systems ¢ Némecko ¢ VSechna prava vyhrazena 8011787/07-07-06
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VAROVANI

Upozornéni
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Ud rzba Kapitola 4

Na pfistroji neprovadéjte Zadné opravy!

Komponenty S200/S300 neobsahuji zadné dily, které byste mohli sami opravovat.
Nesmite proto komponenty S200/S300 otevirat.

Bezpecénostni laserovy skener S200/S300 pracuje dlouhodobé bez nutnosti Gdrzby. Kryt
optiky bezpecnostniho laserového skeneru by se vSak mél v pravidelnych intervalech a pfi
znecisténi odistit.

» Nepouzivejte Zadné agresivni Gistici prostredky.

» Nepouzivejte zadné abrazivni Cistici prostredky.

V dlsledku statického naboje zlstavaji castecky prachu viset na krytu optiky. Tento jev
muZete zmirnit, kdyZ pfi CiSténi pouzijete antistaticky prostiedek na ¢Cisténi plastu
(objednaci ¢islo SICK 5600006) a utérku SICK na optiku (objednaci ¢islo SICK
4003353).

Kryt optiky Cistéte takto:

> Odstrante prach z krytu optiky Cistym a mékkym Stétcem.

» Poté otfete otvor krytu optiky, jimz vystupuje svétlo, Gistou, vihkou utérkou.

© SICK AG e Industrial Safety Systems ¢ Némecko ¢ VSechna prava vyhrazena 9
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$200/S300
Diagnostika
Tato kapitola popisuje, jak zjiStovat a odstranovat poruchy bezpecénostniho laserového
skeneru.

5.1 Chovani v pripadé poruchy

é V pripadé nejasného funkéniho chovani pfistroj neprovozujte!
Vyfadte stroj, systém nebo bezobsluzny vozik z provozu, pokud nelze poruchu jednoznacné
VAROVAN] urcit a bezpe€né odstranit.

5.2 Indikatory poruch a stavové indikatory LED

Tato ¢ast popisuje, co znamenaji indikatory a indikatory poruch LED a jak na né mUzete

reagovat.
Tab. 1: Provozni indikatory Displej Mozna pfi¢ina
HED Objekt v ochranném poli, bezpeénostni vystupy deaktivovany
@ Ochranné pole volné, bezpecnostni vystupy aktivovany
Ve varovném poli se nachazi objekt
Tab. 2: Indikace poruch LED Displej Reseni

@ » Zkontrolujte napdjeni a pfipadné ho zapnéte.

3’- > Stisknéte tlacitko pro opakovany spusténi, resp. vynulovani.

A ~

Zadna porucha.

A ~

Jmr > VyCistéte kryt optiky.

-‘@’- » Respektujte hlaSeni o indikaci zavady na 7-segmentovém displeji.

A ~

> Pristroj pfipadné vypnéte a opét zapnéte.

10 © SICK AG e Industrial Safety Systems ¢ Némecko ¢ VSechna prava vyhrazena 8011787/07-07-06
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Tab. 3: Indikatory poruch a
stavové indikatory na
7-segmentovém displeji

Upozornéni

8011787/07-07-06

Diagnostika

5.3 Indikatory poruch a stavové indikatory na

7-segmentovém displeji

V této Gasti je vysvétlen vyznam indikace poruch na 7-segmentovém displeji a jak na né
reagovat.

Kapitola 5

Displej Reseni

[, [0, [, [, | Zadna porucha. Inicializaéni cyklus senzoru. VyZaduje dobu aZ

LLE] L] | 25 sekund.

A Zadna porucha

i Pouze S300: Zadna porucha. Stavovy indikator usnadfiuje kontrolu
systému v provozu master/slave (pokud se v provozu master/slave pro
S300 nepouZiji 0SSD, objekt v ochranném poli neni signalizovan

¢ervenou diodou LED).

Z&dna porucha. Displej automaticky zhasne, jakmile je skon&ena
inicializace S200/S300.

Pouze S300: Zadna porucha. Displej automaticky zhasne, pokud je
pfitomen vstupni signal, ktery odpovida nakonfigurovanému pfipadu
sledovani.

18k > Piistroj vypnéte a opét zapnéte.

» Zkontrolujte funkcnost tladitka. Tlacitko je mozna vadné nebo trvale

stisknuté.

Pouze S300: Zadna porucha. Symbol se zobrazi na ca. 2 sekundy pfi
zapnuti pristroje, ktery je adresovan jako slave.

Pouze S300: Za4dna porucha. Symbol se zobrazi na ca. 2 sekundy pfi

zapnuti pristroje, ktery je adresovan jako master.

> VycGistéte otvor krytu optiky, jimZ vystupuje svétlo.

El| E]
Q| Q
ol| =]

stroboskopickou lampou, sluncem atd.

» Zkontrolujte, zda doslo k oslnéni S200/S300 externim zdrojem
svétla, napft. reflektorem, infracervenym zdrojem svétla,

© SICK AG e Industrial Safety Systems ¢ Némecko ¢ VSechna prava vyhrazena

Pokud by pfistroj vykazoval jiné indikace poruch nez vySe uvedené, nebo by vySe uvedené
indikace poruch navzdory provedenym opatrenim k jejich odstranéni pretrvavaly,
neprodlené se obratte na osobu, zodpovédnou za stroj.
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Glosar

EFI
Kryt optiky
Master/slave

Ochranné pole

0SsD

Pfipad sledovani

Sestava poli

Varovné pole

F Navod k obsluze

$200/5300

(<3N

Glos

Enhanced function interface = bezpecna komunikace se zafizenim SICK
Plastovy dil s otvorem, jimzZ vystupuje svétlo. Kryt optiky se dodava jako nahradni dil.

Dva S300 (ne: S200), které se pres konektor EFI pomoci CDS konfiguruji do jednoho
systému master/slave. Ridici signély k pfepnuti pfipadu sledovani S300 pfichazi na vstupy
master. Slave je spojen s master pres EFI| a prijima z néj vstupni informace k mistnimu
prepnuti pfipadu sledovani.

Ochranné pole kryje nebezpecny prostor stroje nebo bezobsluzného voziku. Jakmile
bezpecnostni laserovy skener detekuje v ochranném poli objekt, pfepne OSSD do stavu
VYPNUTO a da tak podnét k vypnuti stroje nebo k zastaveni bezobsluzného voziku.

(Output signal switching device) Vystup OSSD je spinaci vystup pro S200/S300. Ten je
proveden jako polovodi¢ovy a periodicky se zkousi na bezchybnou funkénost. S200/S300
ma dva paralelné pracujici vystupy OSSD, které se z bezpeénostnich ddvodd musi
vyhodnotit jako dvoukanalové.

Pouze S300: Jednomu pfipadu sledovani se pfifadi jedna polni sada. Pres fidici vstupy se
prepina mezi pripady sledovani. Touto funkci Ize S300 pfizpUsobit druhu provozu stroje
nebo systému, které sleduje.

Ochranné a varovné pole tvori jeden par, tzv. sestavu poli.

Varovné pole je pole s polomérem az do 8 m. Pomoci tohoto pole Ize kontrolovat vétsi
plochy a vyvolavat jednoduché spinaci funkce (napf. varovné funkce). Varovné pole se
nesmi pouzivat pro Ulohy, tykajici se ochrany osob.

© SICK AG e Industrial Safety Systems ¢ Némecko ¢ VSechna prava vyhrazena 8011787/07-07-06
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Kapitola 6 Glos

14 © SICK AG e Industrial Safety Systems ¢ Némecko ¢ VSechna prava vyhrazena 8011787/07-07-06



i’- Kapitola 6

[«']¥

Névod k obsluze Glos
$200/S300

8011787/07-07-06 © SICK AG e Industrial Safety Systems ¢ Némecko ¢ VSechna prava vyhrazena 15



8011787/07-07-06 - RV/XX - Printed in Germany (08-06) - Subject to change without notice - The specified product features and technical data do not represent any guarantee - 02 A4 sw int27

Australia
Phone +61 3 9497 4100

1800 33 48 02 - tollfree
E-Mail sales@sick.com.au

Belgium/Luxembourg
Phone +32 (0)2 466 55 66
E-Mail info@sick.be

Brasil
Phone +55 11 5091-4900
E-Mail sac@sick.com.br

Ceska Republika
Phone +420 2 57 91 18 50
E-Mail sick@sick.cz

China
Phone +852-2763 6966
E-Mail ghk@sick.com.hk

Danmark
Phone +45 45 82 64 00
E-Mail sick@sick.dk

Deutschland

Phone +49 (0)2 11 53 01-260
E-Mail info@sick.de

Espaina

Phone +34 93 480 31 00
E-Mail info@sick.es

France
Phone +33 1 64 62 35 00
E-Mail info@sick.fr

Great Britain
Phone +44 (0)1727 831121
E-Mail info@sick.co.uk

India
Phone +91-22-2822 7084
E-Mail info@sick-india.com

Italia

Phone +39 02 27 43 41
E-Mail info@sick.it

Japan

Phone +81 (0)3 3358 1341
E-Mail support@sick.jp
Nederlands

Phone +31 (0)30 229 25 44
E-Mail info@sick.nl

Norge

Phone +47 67 81 50 00
E-Mail austefjord@sick.no

SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Osterreich
Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0
E-Mail office@sick.at

Polska
Phone +48 22 837 40 50
E-Mail info@sick.pl

Republic of Korea
Phone +82-2 786 6321/4
E-Mail kang@sickkorea.net

Republika Slowenija
Phone +386 (0)1-47 69 990
E-Mail office@sick.si

Russia

Phone +7 495 775 05 34
E-Mail denis.kesaev@sick-
automation.ru

Schweiz

Phone +41 41 619 29 39
E-Mail contact@sick.ch
Singapore

Phone +65 6744 3732
E-Mail admin@sicksgp.com.sg

Suomi
Phone +358-9-25 15 800
E-Mail sick@sick.fi

Sverige

Phone +46 8 680 64 50
E-Mail info@sick.se

Taiwan

Phone +886 2 2365-6292
E-Mail sickgrc@ms6.hinet.net
Tiirkiye

Phone +90 216 587 74 00
E-Mail info@sick.com.tr

USA/Canada/México
Phone +1(952) 941-6780

1 800-325-7425 - tollfree

E-Mail info@sickusa.com

More representatives and agencies

in all major industrial nations at
www.sick.com

SICK

Sensor Intelligence.
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